Kraftfahrt - Bundesamt

FOrdestraf3e 16 « D - 2390 Flensburg

ABG Nr., 047402 R 8

ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ABG)

nach § 22a der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZ0) in
der Fassung vom 15.11.1974 (BGBl I Seite 3193) in Verbindung
mit der Verordnung iliber die Priifung und Kennzeichnung bauart-
genehmigungspflichtiger Fahrzeugteile (FTV) in der Fassung vom
30.09.1960 (BGB1l I Seite 782).

Nummer der ABG: 047402 R 8

fir die K-aftfahrzeug-Scheinwerfer
Typ: 1BL.626

Inhaber der ABG Hella KG Hueck & Co.

und Hersteller: 4780 Lippstadt

Fiir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder ge-

fertigten Gerdte wird diese Genehmigung mit folgender MaBgabe
erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhdlt
das Priifzeichen
ac

2 .

——

047402 R 8



Kraftfahrt - Bundesamt
FordestraBBe 16 » D - 2390 Flensburg

ABG Nr. 047402 R 8

Mit dem bzw. den zugeteilten Priifzeichen diirfen Fahrzeug-
teile nur gekennzeichnet sein, wenn sie der betreffenden
Allgemeinen Bauartgenehmigung in jeder Hinsicht ent-
sprechen. Anderungen der Erzeugnisse sind nur mit aus-
driicklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestat-
tet. VerstéBe gegen diese Bestimmungen fiihren zum Wider-
ruf der G~nehmigung und werden {iberdies strafrechtlich
verfolgt.

Das KRraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemdfe
Ausiibung der durch die Allgemeine Bauartgenehmigung verliehe-
nen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Ferti-
gung, nachpriifen oder nachpriifen lassen und zu diesem Zweck
Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die Genehmigungsbehdrde ist unverziiglich zu benachrichtigen,
wenn die reihenweise Fertigung und/oder der Vertrieb der ge-
nehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres nicht aufgenommen
oder endgiiltig oder ldnger als ein Jahr eingestellt wird.

Die mit der Erteilung der Allgemeinen Bauartgenehmigung ver-
liehenen Befugnisse sind nicht libertragbar. Schutzrechte Drit-
ter werden durch diese Genehmigung nicht beriihrt.

Die Allgemeine Bauartgenehmigung erlischt, wenn sie durch das
Kraftfahrt-Bundesamt widerrufen wird oder der genehmigte Typ
den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf
kann ausgesprochen werden, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Allgemeinen Bauartgenehmigung verbundenen Pflich=
ten, auch soweit sie sich aus dem dieser Allgemeinen Bauartge-
nehmigung zugeordneten besonderen Bescheid ergeben, verstofen
hat, ferner wenn er sich als unzuverldssig erweist oder wenn
sich herausstellt, daf die genehmigte Einrichtung den Erfor-
dernissen der Verkehrssicherheit nicht mehr entspricht.

Bezliglich der Rechtsmittelbelehrung wird auf den besonderen
Bescheid des Amtes zu dieser Allgemeinen Bauartgenehmigung
verwiesen.
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Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung miissen minde-

= F o=

stens den Bedingungen entsprechen, die in den "Einheitlichen

Vorschriften filir die Genehmigung der K+vaftfahrzeugscheinwerfer
mit Halogenlampen (Hl-, H2- oder H3-Lampen) filir asymmetrisches

Abblendlicht oder fiir Fernlicht oder flir beides und der zuge-
horigen Lampen" nach Regelung Nr. 8 einschlieflich der Ande-
rung 04 zum Ubereinkommen vom 20.03.1958 aufgefiihrt sind.

Die Kraftfahrzeug-Scheinwerfer flir links- und rechtsseitigen
Einbau, Typ 1BL.626, die rechtsgerichtetes oder linksge-
richtetes asymmetrisches Abblendlicht erzeugen, diirfen

ineinandergebaut mit Begrenzungsleuchten,

Typ 1BL.626 (Priifzeichen A ‘°© 7R 017402),

auch abweichend von den vorgelegten Mustern in folgenden Aus-
flihrungsformen feilgeboten werden:

mit unterschiedlichen Kabelzufiihrungen und elektrischen

mit

mit

mit

mit

mit

mit

mit

Anschlissen,

unterschiedlicher Oberflidchenbehandlung der optisch
nicht wirksamen Teile ohne Beeintrdchtigung der Kor-
rosionsbestdndigkeit,

unterschiedlicher Befestigungsart der Einzelteile
am Reflektor und Gehduse ohne Beeinflussung der opti-
schen Wirkung,

unterschiedlicher Befestigungsart des Scheinwer-
fers,

unterschiedlicher Formgebung des Gehduses,

unterschiedlicher Ausbildung des optisch unwirksamen
Reflektorrandes,

unterschiedlicher Ausbildung des Abschlufscheibenran-
des ohne Beeinflussung der lichttechnischen Wirkung,

einer AbschluBscheibe, bei der die Ulberginge zwischen
den Zonen unterschiedlicher Profilierung unbedeutende
Unterschiede aufweisen,

Begrenzungslicht oder ohne solches,

unterschiedlicher Befestigungsart des Linsenhalters
am Reflektor.
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Das in der vorstehenden Anordnung von Amts wegen zugeteilte
vollstdndige Priifzeichen, das in seiner Ausfiihrung und Grdge
den Absdtzen 4.4. bis 4.6. der Regelung Nr. 8 einschlieBlich
der Anderung 04 zum Ubereinkommen vom 20.03.1958 entsprechen
muB, ist auf jedem Gerdt der laufenden Fertigung auf der Ab-
schluBscheibe dauerhaft und jederzeit von auBen gut lesbar an-
zubringen, auch wenn das Gerdt am Fahrzeug angebracht ist.

AuBerdem ist das Priifzeichen auf der Rlickseite des Reflektors
so anzubringen, daB der Aufwand flir das Erkennen nicht grdBer
ist als beim Auswechseln der Gliihlampe.

Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Priifzeichen
AnlaB geben konnen, dlirfen nicht angebracht werden.

AuBerdem ist auf der AbschluBscheibe und auf der Rlickseite des
Reflektors die Fabrik- oder Handelsmarke "HELLA" gut lesbar
und dauerhaft anzubringen.

Die mit diesen Einrichtungen ineinandergebauten, zusammenge-
bauten oder kombinierten Gerdte diirfen auch nach einer neueren
Anderungsserie der jeweiligen Regelung genehmigt sein als in
dieser Genehmigung angegeben.

Die Scheinwerfer besitzen keine Einstelleinrichtung. Sie diirfen
nur in solche Fahrzeuge eingebaut werden, bei denen das den
Scheinwerfer aufnehmende Teil eine entsprechende Einstell-
einrichtung aufweist.

Auf jedem Stlick der laufenden Fertigung ist deutlich lesbar
und dauerhaft die Bezeichnung "H1" fiir die in den Scheinwer-
fern zu verwendende Gliihlampe anzugeben.

In den Scheinwerfern diirfen Gliihlampen mit einer N-~nnspannung
von 6 V, 12 V und 24 V verwendet werden.
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Die beiden Raststellungen des optischen Einsatzes im Gehduse
miissen durch die Buchstaben "R/D" fir die dem Rechtsverkehr
und "L/G" filir die dem Linksverkehr entsprechende Stellung
gekennzeichnet sein.

Flensburg, den 5. Marz 1987
Im Auftrag
Vogtherr

Beg

.7/Stmer

Regierungsobersekretir

Anlagen:
2 Mefprotokolle zum Gutachten des

Lichttechnischen Instituts der
Universitdt Karlsruhe vom 03.02.1987
1l Skizze vom 19.09.1986



Lichttechnisches Institut
der Universitdt Karlsruhe

Priifstelle fir lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Scheinwerfer fir Kraftfahrzeuge, Typ
Hella KG, Hueck & Co,

der Firma

Gehort zur ABG Nr.

1BL.626

4780 Lippstadt.

Anlage zum Gutachten

vom . Februar 1987
Me B protokoll
Priifnummer 04 7402 RS

047402 R8

Verwendungszweck: Scheinwerfer XixxBeretxuxkxxxx LUr rechtsgerichtetes
xBigxwasymmetrisches Abblendlicht

Bestiickung: Gliihlampe
Priifung nach ECE-Regelung Nr.

Kategorie H 1

einschlieBlich der Anderung 04.

8 zum {ibereinkommen vom 20. Mirz 1958

Beleuchtungsstédrke in 1lx
MeBpunkte ') bei Muster Sollwerte
T T-I in 26 m
G Enax XXXX 2) XXXX ?) mindestens 1x
E H -xxxx “_“___;;Qg_"__m_-_ mindestens E;;;‘
g 1init%?§ihts xxxx___{_-X§§¥ .__XKXK._J XXXX mindestens 1x
- 1i§¥§¥15§it5 XXX HKXXX XXXX l XXXX mindestens 1x
H 0,53 0,51 hochstens 0,7 1lx
75 R 24 72774777”' o mindestens 12 1x
50 R 32 32 &:in';ihe;té_ns__i 5 Ixm
- E 150 !) 0,44 2),44 o htchstens 0,7 l.x“
§ B 50 R 0,24 0,17 hochstens 0,3 ;;
% "75 L T _ T &7 héchstens 12 lx
E 56 L 12 e __11_ _ héchstens 15 1)Ic‘
= 50 V 26 26 mindestens 6 “l;—h
25 L/25 R 4,4 5;5 3,8 [ 5,1 mindestens o "'1';:
Zon;”}; dié Minde;tbeleuchtungs;a;;e ;o;_ 3 1;-w{rd_eingeha1Len
_HE;;;'&" &%idhggggEzaggggégﬁigiéguchfaﬁégéféﬁgémgaﬁgﬁéiﬁ50@:m__ -
') Lt. MeBschirm

A

$) Eygo

{auf der 15° Linie)

Kennzahl fiir die maximale Lichtstdrke des Fernlichts

Fﬁn_%ie Richtigkeit

djd L e |

po

Die maximale Beleuchtungsstidrke bleibt unter dem H&chstwert von 240 1lx
und der 16-fachen Beleuchtungsstidrke des Punktes 75 R

des Abblendlichts

bedeutet auf dem MeBschirm: 750 mm Xechts von vv und 201 mm iiber hh



Lichttechnisches Institut

der Firma

der Universitat Karlsruhe

Priifstelle fir lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Anlage zum Gutachten

vom 3. Februar 1987
Me Rprotokoll
Prifnummer 04 7402

Gehort zur ABGNr. 047402 RS
Scheinwerfer fur Kraftfahrzeuge, Typ 1BL.626 '

Hel}_a__f_{_g r Hueck__ & C_o ;
4780 Lippstadt

R8

Verwendungszweck: Scheinwerfer Xxriepxkketxixuxx fir linksgerichtetes

Bestiickung: Gliihlampe

FH¥X asymmetrisches Abblendlicht

Kategorie H 1

Priifung nach ECE-Regelung Nr. 8 zum Ubereinkommen vom 20. M&rz 1958
einschlieBlich der Anderung 04.

Beleuchtungsstiarke in 1x

MeBSpunkte ') bei Muster Sollwerte
I XL in 25 m
e Enax KKKK Z) XXX ?) mindestens 1x
g H XXXX _ XXXX mindestens o —
E 1ini152/5rné%hts S SN XXXX  XXxX | mindestens  lx
) 1ig¥§¥%ég%ts e . . HHE mindestens 1x
H 0,37 0,46 héchstens 0,7 1x
75 17 “18 mindestens 13 1x
50 15 17 mindestens {2 1x |
5 E 15 °) 0,36 0,41 o hochstens 0,7 -
§ B&50 L U722 0,18 héchstens 0,3 1x
g 75 R g2 35 hochstens 12 1x
2 50 R 14 15 | hochstens 15 1x
h 50 V 22 26 mindestens 6 lx
25 L/25 R 3,5 4,5 3,7 4,6 mindestens 1¥.
G Zone IV | die_l;.r_ldest.beleuchtungssiirk; von_- 3 1x wird eingeha-].t.en
| zone 1| SISCRERREMARiMRRGLouCRInesstarke von ZxBSOL
1) Lt. MeBlschirm

2)

%

Die maximale Beleuchtungsstdrke bleibt unter dem Hichstwert von 240 1x

und der 16-fachen Beleuchtungsstirke des Punktes 75 L des Abblendlichts

E)50 bedeutet auf dem MeBschirm: 750 mm links von vv und 201 mm iiber hh

(auf der 15° Linie)

Kennzahl fiir die maximale Lichtstédrke des Fernlichts

FUF;Pie Richtigkeit

O e C e —
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Dr. Pollack
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