
Información de producto   
Volante bimasa con amortiguador de péndulo centrífugo

Los ruidos generados durante el manejo del volante bimasa se 
producen por su diseño y no implican ninguna anomalía. 

Referencias LuK:	 415 0450 10
		  415 0477 10
		  415 0499 10
		  415 0554 10
		  415 0567 10

El volante bimasa con amortiguador de péndulo 
centrífugo es un nuevo producto desarrollado por 
la marca LuK. Mediante la integración de péndu-
los centrífugos móviles sin necesidad de mayor 
espacio constructivo, se aumenta la capacidad de 
amortiguación cuando el motor trabaja a bajas re-
voluciones. Gracias a ello, los motores de nuevo 
diseño podrán aprovechar todo su potencial con 
la comodidad habitual y reducir notablemente las 
emisiones de CO2 y el consumo.

Durante la instalación del volante, es posible que el péndulo centrí-
fugo se mueva en su interior. Los ruidos que se producen por este 
motivo son normales y únicamente indican que el péndulo funciona 
correctamente.

Fig. 1:  Volante bimasa con amortiguador de péndulo centrífugo

Fig. 2: Péndulo centrífugo
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en 
www.schaeffler-aftermarket.com  o en www.RepXpert.com.


